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Stara Wies — Stasin 1, 21-010 teczna
tel. (81) 752-08-95, fax. (81) 752-08-94
Tel. 888400440

biuro@pronat.pl

CORONAT

NOWY WYMIAR AKTYWNOSCI

KARTA TECHNICZNA

Woz strazacki
nr katalogowy: UWS04

Urzadzenie zgodne z norma z serii: PN-EN 1176
Dtugos$c¢ i szeroko$¢: 141 cm x 235 cm
Wysokos$¢: 144 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 53 cm

Strefa bezpieczenstwa: 441 cm x 535 cm

Max. ilo$¢ os6b: 4.

OPIS TECHNICZNY

Konstrukcja urzadzenia wykonana profilu 40x40 mm;
Elementy konstrukcji malowane proszkowo z podktadem,
na dowolny kolor z palety RAL;

Sruby ocynkowane lub nierdzewne klasy 4.6-8.8,
schowane pod kapslami plastikowymi;

Zabudowa z ptyty HDPE;

Podtoga z ptyty HDPE anty skid.

ELEMENTY URZADZENIA

Kotwa 4 szt,;

Kierownica 2 szt.;

Drabinka wej$ciowa 2 szt.;
Siedzisko 2 szt,;
Konstrukcja stalowa 1 szt.
Elementy dekoracyjne 1 kpl.

STREFA BEZPIECZENSTWA
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WYMIARY URZADZENIA

Dopuszczanenawierzchnieamortyzujace:

hra i materiat opis minimalna grubos¢ | maskymalna

N - [mm] [mm] wys. spadania fmm]
darn/gleba | . <1000
kora wielkos¢ ziarnka 20-80 300 <2000
wiory wielko$¢ ziarnka 5-30 300 <2000
piasek/zwir| wielkos¢ ziarnka 0,25-8 300 <2000
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