
Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6+AC:2019-03
Długość i szerokość: 80 cm x 48 cm 
Wysokość: 89 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 55 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 322 cm x 248 cm
Max.ilość osób: 1

P.W. PRONAT Roman Bochniarz
Stara Wieś – Stasin 1, 21-010 Łęczna
tel. (81) 752-08-95, fax. (81) 752-08-94
Tel. 888400440
biuro@pronat.pl

www.pronat.pl

NIP 713-105-48-56 , REGON  430202162 

nr katalogowy: BSP09

INFORMACJE OGÓLNE

KARTA TECHNICZNA

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

Bujak	sprężynowy	-	Ślimak

OPIS TECHNICZNY
stalowa sprężyna o średnicy 20 mm, malowana proszkowo;
siedzisko oraz pozostałe elementy wykonane z płyty HDPE 
o grubości 12-19 mm;
rury nierdzewne o średnicy 33,7 mm;
śruby osłonięte plastikowymi kapslami;
śruby ocynkowane klasy 5.6-8.8 lub nierdzewne;
urządzenie fundamentowane;

Dopuszczalne nawierzchnie amortyzujące:
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